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Schaltplan 7451-2
(wiring diagram)

Zündspulen
(ignition coils)

Steuereinheit
(advance unit)

Sensor
(pick up)

+12 Volt zur
Zündeinstellung

(+12 Volts for
ignition timing )

°

°

* dieses Kabel bleibt ungenutzt
(* this wire remains idle)

° Diese Kabel nur für
Zündungseinstellung

anschließen!
(° Connect those
cables for ignition
adjustment only!)

Kabelfarben
(wiring colours):
bl = blau (blue)

br = braun (brown)
ge = gelb (yellow)
gn = grün (green)
gr = grau (grey)

rt = rot (red)
sw = schwarz (black)

ws = weiß (white)
rs = rosa (pink)
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Abschaltung
siehe Seite 2
(stop function
see page 2)
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Zylinder 2
(cylinder 2)

Zylinder 1
(cylinder 1)
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bl

Abschaltung mit Schalter
(kill by switch)

Batterie
(battery)

15br

bl

sw

Relais
(relay)
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15 Ampere
Sicherung

(fuse)

Zündschloß
(ignition lock)

bl
Abschaltung mit Relais

(kill by relay)

Bordnetz
(existing electric system)

Schaltplan 7451-2
(wiring diagram)

Ausschalter
(kill switch)
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